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将来いつでも使用でさるよラに大切に保管してください。 
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取扱説明書のご紹介 


本製品の取扱説明書は下のとおりです。必要に応じてお読みいたださ、本製品を十分にご活用ください。 

Lil 下の一覧にはオプション機器に添付されている取扱説明書ち含まれています。お買い求めの製品やシステム構成によって、 
添付される取扱説明書の組み合わせは異なります。 



取り扱いと基本操作（はじめにお読みください) 


本製品を使用するとさの注意事項や基本的な操作方法、メンテナンスち法などに 
ついて知りたいとさにお読みください。 


►安全に 関する説明 ►消耗品の 補給/交換 

►タツ チノ くネルデイスプレイの操作 ►紙づ まりの解除 


►オプション 機器について ►メンテナンス 

►本 製品の基本設定 ► トラブルシューティング 


@ このマニュアルは、取扱説明書 CD - ROM にも収録されています。 



基本操作 • 機能の概要 

本製品の基本操作や機能の概要を手早く知りたいとさにお読みください。 
いつでち読めるよう、本製品の近くに置いてご利用ください。 



PDF マニュアル颁扱説明書 CD - ROM じ収録) 


batera 

MF7455N/MF7430 


コピー機能の操作 



原稿をコピーするち法や、便利なコピー機能について知りたいとさにお読みくだ 
さい。 


►基本的な コピー手順 ►コ ピー機能の設定 

►応用 的なコピー機能 


Satera 

MF"7455N/MF 7430 


送信/ファクスガイド 



ファクス機能/送信機能の操作 

ファクス/電子メール/1ファクス/ファイルサーバへ文書を送信するち法や、 
文書を受信するち法について知りたいとさにお読み<ださい。 

►送受信の 手順 ►送受信に 関する設定 

►宛先 表の編集 ► トラブルシューティング 

►送受信 レポートの印刷 


01 はじめに 



PDF マニュアル用な R 説明書 CD - ROM じ収録) 



本製品をコンピュータから操作ずる 

リモート UI ( U モート•ユーヴーインターフェイス）を使って、コンピュータか 
ら本製品にアクセスするち法を知りたいとさにお読みください。 

► U モート UI を起動する ►部門 別 ID 、 ユーヴ ID の管理 

►ジョブ、 ジョブ履歴の管理 ► 本製品の設定 



ネットワーク接続.セキュリティ管理 

本製品をネットワークに接続する方法を知りたいとさにお読みください。 
►ネッ トワーク設定 ► トラブルシューティング 


^Qtara 

MF7455N/MF7430 


本製品をプリンタとして使用ずる 



本製品をプ U ンタとして使用するち法を知りたいとさにお読みください。 

►プ U ントジョブの管理 ► トラブルシューティング 

►プ U ント機能の設定 


ドライノ くの説明 



本製品からファクス/スキヤン/プ U ントするためのドライバの使いかたについ 
て知りたいとさにお読みください。 

►ファクス ドライバ ►プ U ンタドライバ 

► Color Network ScanGear 



その他のマニュアル ( CARPS 2 /FAX User Software CD-ROM (こ収録) 


► Windows 用/ HTML マニュアル 


ファクスドライバーインストールガイド 
Network ScanGear インストールガイド 
プ IJ ン ター ドライバーインスI^ ー ルガイド 


ドライノくのインス I -一し 

ドライバのインス!-ールやアンインス!-ール、使用前に 
必要な設定等について知りたいとさにお読み<ださい。 


► Macintosh 用/ PDF マニュアル 


Mac CARPS 2 プリンタドライバインストールガイド 


取扱説明書のご紹介02 











































機能のご紹介 


本製品は、さまざまなドキュメントの入出力環境を効率化する機能を搭載しています。 
オフィスにおけるドキュメントワークを最適化することびでさる、デジタル複合機です。 




□1 

□3 

□己 


取扱説明書のご紹介 
機能のご紹介 
操作パネルについて 


国"♦国 


□7 

D 9 


1日 

11 

12 


13 


14 

1己 

1日 


コピーをとる 
基本的なコピー機能 

拡大*縮小コピーずる 
コピーの濃さを調節ずる 
原稿の種類に適した画質を選ぶ 
カセツトにない用紙を一時的に使う 
用紙の両面にコピ~ずる 
コピーを1部ずつ綴じて出力ずる 
ページ順に揃えてコピーずる 
ページごとに分けてコピーずる 

応用的なコピー機能 

見開きの原稿を1ページずつ分けてコピーずる 
複数の原稿を1枚にまとめてコピーずる 
周囲の影を消してコピーずる 
サイズの違う原稿をまとめてコピーずる 
文字や画像の輪郭を調整ずる 
よく使う設定を呼び出して使う 




17 


19 


卞 Satera MF 7430ではオプション 

コンピュータからプリントずる 
プリンタドライバの設定 


2 D 


ページ設定をずる 
仕上げの形式を選ぶ 
給紙元を選ぶ 
プリント出力品質を選ぶ 


03 はじめに 


I 垣な国お簡^^^基な瞧 けプション 


21 
23 
2己 


2日 

27 

28 

29 

3 D 

31 

32 

33 

34 


ファクスを送信ずる 

文書ををイ吕する履子メール、 I ファクス、 

いろいろな送信方法 

宛先を簡単に設定ずる 

最近使用した設定を呼び出ず 

送信ずるファイル形式を選ぶ 

ファクス/ I ファクスに送信者情報を付ける 

送信画面を好みに応じて変更ずる 

受信した文書を自動転送ずる 

読み込みのサイズを変える 

両面原稿を読み込む 

サイズの違う原稿をまとめて読み込む 

細かな文字や画像をきれいに読み込む 

写真付きの文書をきれいに読み込む 

時刻を指定して送信ずる 

読み込んだ原稿にスタンプを押ず 

返信先アドレスを付けて送信ずる 


ファイルサーバ) 


なの娜。か"! Sate 「 aMF 7430 ではオプション 

35 I コンピュータカ、らスキヤンする（リ モートスキヤン) 


壁捕 ■ 


卞 U モート UI は Satera MF 7430ではオプション 


37 

38 

39 

41 


コンヒユータから操作ずる（リモート UI ) 

リモート…とは 
リモート…へアクセスずる 

便利な設定 
困ったとさには 




►部門 ID 管理 
►ユーヴ認証 

ユーヴーズガイドを参照してください。 
\_ 




送信-スキヤン- IJ モート UI は、 
ネットワークを利用した機能です。 


機能のご紹介04 





















操作パネルについて 


操作パネルには、各機能の設定をするタッチパネルディスプレイと、スタートキー、ストップキーなどの八ード 
キーびあります。 


@リセットキー 

設定内容を取り消し、トップ画面へ戻るとさ 
に押します。 



h ジョブの確認•中止 
•本 製品の状態の確認 

ジョブの確認や中止をするには、[システム状況/中止]を 
押します。また、用紙残量など本製品の状態を確認するこ 
とちでさます。 


主電源ランプ 

主電源び日 N のとさに点打します。 


& 操作部電源スイッチ（サブ電源） 

操作部の電源を日 N / 日 FF するとさに押します。 

日 FF のとき、本製品はス U —プ状態になります。 
タッチパネルディスプレイに何ち表示されてお 
らず主電源ランプび点好している場合は、スリ 
ープ状態です。 


M カウンタ確認キー 

カウンタ確認画面を表示させるとさに押します。 


- 巧^テンキー 

数字を入力するとさに使います。 

© クリア キー 

入力した数字や文字を取り消すとさに押します。 

© ID (認証）キー 

部門別 ID /ユーザの管理び設定されている場合、 
□グインまたは□グアウトするとさに押します。 


©スタートキー 

コピーや読み込みなどの動作を開始するとさに押 
します。 

良 トップキー 

コピーや読み込みなどの進行中の動作を止めると 
さに押します。 


05 はじめに 


操作パネルについて 06 





































































































































コピーをとる 

ここでは、原稿をコピーする基本的な操作手順について説明しています。 




コピー機能画面を表おする 原稿をセツトする 



g (コピー）を押してコピー機能の卜 
ップ画面を表示させます。 


原稿をフィーダまたは原稿台ガラスに 
セツトします。 


►本 製品びス IJ- プモ-ド中の場合は、@(電源）を ►原稿 台ガラスに原稿をセットした場合は、フィーダ 

押します。 を閉じます。 


本製品への □ グインのしかた 


が I 部門 ID とお证まちをテンキーで入力してください。 



祭鶴 feV 巧誘が搞讀載亡く ださい。 



ステム状況/中止> 




の©©® 

©©© 

© 0 © 




ユーヴ ID とお近を号を入力して < だろし、 


目-巧 D ]| user01 - 

[を®*^ を^ J I ******** 

撕乍田お7し是6、 ID ?- を押し古<だ吉い。 


[システムが沉巧止> 


►部門 ID と暗証番号の入力画面が表示された場合は、部門 ID と暗証番号を入力し、 €)( 認証）を押します。 

► ユーザ ID と暗証番号の入力画面が表示された場合は、ユーザ ID と暗証番号を入力し、® (認証）を押します。 
► コント □ ールカードの画面が表 W された場合は、力ードリーダにコント □ ールカードを挿入します0 
►操作が 終了したら、唆)（認証）を押して□グアウトします。コント□ールカードを使用した場合は、カードを 
抜き取ります。 


詳しくは、ユーヴーズガイド「第2章おもな機能と基本的な使いかた」を参照してください。 


07コピー機能 


取扱説明書 CD-ROM^ 


MF7455N/MF7430 




コピー枚数を設定する 



必要なコピー枚数 （1 〜 99) を 
©-© (テン丰一）を使って 
入力します。 



コピーを開始する 



©(スタート）を押します。 


►入力した 枚数を変更するには、©(クリア）を押し 
たあと、正しい枚数を入力しなおします。 


►入力した 枚数は、タッチパネルディスプレイち上に 
表示されます。 



►於 下の画面び表示されたとさは、画面の表示にした 
びって、原稿]枚 ごとに® (スタート）を押します。 
原稿の読み込みび終了したら、[読込終了]を押します。 


邮日日： （P 扇み化みできます。 

原稿を替ミて:^を 一 S ち一を巧してください。 

„自の用资 

100^ HA 4 D ベ モリ裸 量弓哦 

枚奴 部数 

1 X 8 [ 

........ f 

却 □□□□□□□□□[!] 

っさ-- : 1 

1 


ぶ罕 □ > 

1 中止 1 

\! 読化薛了 j 1 


►コピーを 中止するには、 參 （ストップ）を押します。 
コピー状況を表示する画面上で[中止]を押して中 
止することをでさます。 


中止の手順はコピー状況により異なります。詳しくは、 
コピーガイド「第]章コピーについて」を参照して 
<ださい。 


コピーを とる 08 
















































































































































































































































基本的なコピー機能 


ここでは、コピー機能のトップ画面にある機能の操作手順を説明しています。 



コピーで苦ます。 


100%自動用紙 

1 


I お：!： 用組逗折 


P け^ 

而面 重 

1 

[ 



'：7テムぉ.;兄/中止^|自 


拡大-縮小 コピーずる 



A 4 原稿を A 3 にお大したり、 A 5 に縮ルしたりなど、規格用紙サイ 
ズの原稿を別のサイズへ拡大-縮小することびでさます。画面に表示 
されている用紙サイズキーから好みのサイズを選択すると、最適なお 
大.縮ル率び自動的に設定されます。また、倍率画面で日〇〜200% 
の範囲で ] %単位の コピー 倍率を設定することわでさます。 


コピーガイド第2章 


[倍率]を押して、倍率を選択または設定したあと、[閉じ 
苗戀圓 dg る」を押しホす。 

倍率画面の[自動変倍]を押すと、コピー倍率び自動的に設定されます。 


コピーの濃さを調節ずる 


SCENE 




SCENE 



咬 SCENE 


今 



原稿に最適なコピー濃度に調整することびでさます。調整は自動でわ 
手動でも行うことびでさます。 


コピーガイド第2章 


jQjnuxulj 
置哥;眉国己 Hi 


濃度を薄くするには[うすく]を、濃くするには[こ 
く]を必要な濃度になるまで押します。濃度を自動で 
設定するには[自動]を押します。 


09コピー機能 


原稿の種類に適した画質を選ぶ 



原稿の種類を設定することで、コピー出力の画質を最適化する 
ことびでさます。文字と画像び含まれている原稿をコピーする 
とさは、[文字/写真]を選択します。 


コピーガイド第2章 



画質選択ド□ップダウン U ストボックスを 
押したあと、[文字]、[文字/写真]、罔貴 
のいずれかを選択します。 


カセツトにない用紙を一時的に使う 




用紙カセツトに入っていないサイズや、定形サイズ(外の用紙 
にコピーする場合は、手差しトレイを一時的な給紙元として使 
ラことびでさます。 


コピーガイド第]章 


使用する用紙をこれか5手差しトレイにセットする場合： 

図のように手差しトレイに用紙をセットし、タッチパネルディスプ 
レイ XI で用紙サイズと種類を選択したあと、 [0 の今[閉じる]の順 
に押します。これで、手差しトレイび給紙元として設定されます。 

使用する用紙がすでに手差しトレイにセットされている場合： 

^ Wk 1[用紙選択]を押し、左図の手差しトレイのボ 
U I — J タンを押したあと、[閉じる]を押します。’ XX ’ 



※手差しトレイに用紙をセットすると、[手差し用紙指定]画面び表示されます。 
※※ボタンには、設定されている用紙サイズと種類び表示されます。 


- 手差しトレイについて - 

• 手差しトレイは特殊なサイズや種類の用紙にプリントできる、多目的給紙トレイです。 

► 一時的な給紙トレイとして使用することができます。 

► 用紙カセツトでは使用できない、特殊なサイズや種類の用紙を使用することができます。 

-規格サイズ]::^外の用紙 -厚紙やラベル用紙 

• 手差しトレイの標準用紙サイズと種類の設定ができます。 

手差しトレイを使うじは、用紙サイズと種類の設定が必要です。この手順を省略する方まとして、[初期設定/登録]メニュー内の 
[手差し用紙の標準モード登録]を使用して、普段使用する用紙サイズや種類を標準として設定することもできます。詳しくは、 
ユーザーズガイド「第4章使いかたじあわせた仕様の設定」を参照してください。 


基本的なコピー機能10 






























































































































































コピーで苦ます。 


»基本的なコピー機能 


100%自動用紙 


瞬 



用紙の両面にコピーずる 


参片面一而面 



両面原稿を用紙の両面にコピーしたり、2枚の片面原稿を]枚の 
用紙の両面にコピーしたりすることびでさます。 

卞両面コピーにはオプションの両面 ユニッ ト•巳]び必要です。 


コピーガイド第2章 


参両面一^而面 


参両面一片面 




♦ページ連写両面（左右ページ而面) 


♦ページ 連写而面（表裏ページ而面) 




Q ras -1 [両面]を押して、両面コピーの種類を選択したあ 

-^と、 [0 口を押します。 

卞ページ連写両面では、原稿のタイプと開さちを指定する必要びあります。 



部ずつ綴じて出力ずる 





み 



自動的にページ順に揃え、綴じて出力することびでさます。 

卞ステイプルソートにはオプションのフィニッシヤー U 2 び必要です。 


コピーガイド第2章 


« - J [仕上げ]今[ステイプルソート]の順に押し、 

■■圓圓 tmt な[。口を押します0 


11 コピー 機能 



コピーをページ順に出力することびでさます。 


コピーガイド第2章 



[仕上げ]今[ソート （1 部ごと）]今のり 
の順に押します。 


ページごとに分けてコピーずる 



み 



コピーをページごとにまとめて出力することびでさます。 


コピーガイド第2章 


因 产""_3 


[仕上げ]今[グループ（ページごと）]今 
[ OK ] の順に押します。 


- 出力のち问について - 

「ソート」または「グループ」コピーをするとき、「回転」と「シフト」から出力ち向を選ぶことができます。「回転+ソート」、「シ 
フト+グループ」のようじ、出力の向きは「ソート」または「グループ」と組み合わせることができます。 


4^ • 回転 

1部または1ページのまとまりごとに、タテ-ョコ交互に化 
力されます。（オプションのフイニ、ソシャー U 2 が取り付け 
られていない場合に有効です。） 


^ •シフト 

1部または1ページのまとまりごと(こ、前後にずらして出力 
されます。（オプションのフイニ、ソシャー U 2 が取り付けら 
れている場合に有効です。） 


【化上げ]出上げの種類を邏んで < だちい。 



り部ごと) 


li ぺ 一 s ? こ'と）] 


に— 回拉） 

[ 設定巧消 )|4 戻 5 1 ^ ;夕へ ►!! 

I システム械兄 / 中止 ^ 


[回転]今[次へ]の順 
(こ押し、用紙サイズを選 
択し、 [ OK ] を押します。 


【化上げ]出上げの種1 貞を邏んで < ださい。 


り部ごと） 


彰原雨！ 


删ミ 


[ 設定お消 


I システム械兄/中止^ 


[シフト]今 [ OK ] の順 
じ押します。 


基本的なコピー機能12 
































































































































































































































































































































































応用的なコピー機能 


ここでは、コピー機能のトップ画面の[応用 f ード]ボタンを押して操作する機能の手順を説明しています。 



見開きの原稿を1ページずつ分けてコピーずる 



原稿の見開さページを片面ずつ2枚の用紙に分けてコピー 
することびでさます。 


コピーガイド第3章 


巧 ド-巧連写 I [ページ連写]を押して[左開き]または 
麵111111111111111直[ち開き]を選択したあと、 [0 に！吟[閉じ 
る]の順に押します。 


複数の原稿を1枚にまとめてコピーずる 




〔4 in ] I 


奪 

师 

iiiiNli ® 

を岡 li み 

扇 

□ 

画齒 

圍囲 

m 

■ 



2枚または4枚の原稿の画像を縮ルし、用紙]枚に収めて 
コピーすることびでさます。 


コピーガイド第3章 


0 ^-1 [縮小レイアウト]を押して、原稿サイズ、 

レイアウトの種類、用紙を選択したあと、 
[0 の今[閉じる]の順に押します。 


13 コピー 機能 


周囲の景ミを消してコピーずる 


♦ 原稿枠消し： 

コピーの周囲の影を消します。 



原稿の種類や状態によってコピーに現れる影を消すことびでさます 
原稿の種類や状態に合わせて、枠消しのモードを選択します。 


コピーガイド第3章 


J [枠消し]を押して、使用したいモードを選択し、原稿 
I — J サイズと枠消し幅を設定したあと、の口吟[閉じる] 
の順に押します。 

す[パンチ穴消し]の場合、原稿サイズ指定は不要です。代わりに穴を消す位置を指定し 
ます。 


参ブック枠消し： 

綴じた原稿のコピーの周囲や中央の影を消します。 


♦パンチ巧消し： 

原稿のノぐンチ穴から生じる影を消します。 



0 

0 




今 

0 



応用的なコピー機能14 






















































































































































































































































































































〉〉応用的なコピー機能 




サイズの違う原稿をまとめてコピーずる 



写•写 

フィーダに異なる原稿サイズを同時にセツトし、 
さます。 

コピーすることびで 



コピーガイド第 3 章 


Oir^ 


3 


[原稿サイズ混載]を押して、[同じ幅」または「違う 
幅」を選択したあと、の口吟[閉じる]の順に押し 


ます。 


文字や画像の輪郭を調整ずる 


〔シャープネス：強〕 


Resort Plan 


Resort Plan 

- 


brilliantly colored fish and a 

this alluring, ' 

か eam-likeworld /\\ け 

Aptly nicknamed 

countless varieties of life, 

r:;; 就 " Id 

forms a tropical A. \ \ 切 

s; 志 r 




シャープネスの強弱を調節することびでさます。文字や線を鮮明にす 
るには、「強く」に、写真などの網点原稿をなめらかにするには、「弱 
く」に調節します。 


コピーガイド第 3 章 



巧 トンり-ブぉ 1 [シャープネス]を押し、[強く]または願く]を必 
^■9 自要な段階【しなるまで押したあと、 [0 に！吟[閉じる] 

の順に押します。 


15 コピー 機能 


よく使う設定を呼び化して使う 



組み合わせ可能な設定をメ fU キーに保存することびでさます。メモ U キー 
を押すと、保存されている組み合わせを呼び出し、その設定でコピーするこ 
とびでさます。 


コピーガイド第 3 章 


巨] 巳が」！ 

メモリに設定を登録するには： 

登録したいコピーモードをあらかじめ設定しておさ、[モードメモ U ] 今障録/ 
消去]今[登録]の順に押します。登録したいメモ U キーを選択し、[次へ]を 
押します。保存内容を確認したあと、[はい]今のの今[閉じる]の順に押し 
ます。 

登録した設定をメモリか5呼び出すには： 

[モードメモ U ] を押し、呼び出したいメモ U キーを選択したあとで、 [0 の今 
[閉じる]の順に押します。 


応用的なコピー機能16 









































































































コンピユータカ、らプリントずる 

ここでは、コンピュータ ( Windows ) から文書をプ U ントする基本的な操作手順について説明しています。 



[印刷]ダイア □ グボックスを開く プリンタを選択する 



プリントする文書を開いているアプリケ 
ーシヨンの[ファイル]メニューか!5 
[EP 刷]を選択します。 



[E 口刷]ダイア□グボックスで、プリンタ 
(本製品）を選択し、[プ□パティ]をクリ 
ックします。 


► この画面で、印刷部数や印刷するページ範囲の指定 
びでさます。詳細設定び必要な場合は、手順3に進 
みます。詳細設定び不要な場合は、[□口をク U ック 
するとプ U ントび開始されます。 


プリンタドライバについて 



► Satera MF 7455 N じ添付の CARPS 2 /FAX User Software CD-ROM じは、 
Macintosh 用 CARPS 2 プリンタドライバも含まれています。 

Macintosh 用ドライバのインストールや使いかたじついては 、 「Mac CARPS 2 プ 
リンタドライバインストールガイド」を参照してください。 

► プリンタドライバをお使いのコンピュータにインストールすると、アプリケーショ 
ンからのプリントジョブを本製品から化力できるようになります。また、プリンタ 
ドライバから、用紙サイズや仕上げなどのさまざまな設定を行うこともできます。 

► プリンタドライバの設定じついては、19〜20ページを参照してください。 


17 プリント機能 


取扱説明書 CD - R 0 MV PQP 


t プ IJ ント機能を使用するには、オプションの CARPS 2 プ IJ ンタキットび必要です （Satera MF 74 已己 N 
は標準装備)。 

ホ表示される画面やボタン名称は、お使いの日 S やアプ U ケーシヨンにより異なる場合びあります。 




プ U ントの設定をする 




プ U ントを開始する 




プリント設定ダイア□グボックスの各画 必要に応じ、 EP 刷部数と EP 刷するページの 

面で、必要に応じ設定を行ったあと、 範囲を設定し、 [OK] をクリックします。 

[OK] をクリックします。 

♦ 

♦ 

♦ 

►コンピュータ 上でプ U ントを中止するには、プ U ン 
卜処理中に表示されるダイア□グボックスで[中止] 
をク U ックします。 

►本 製品の操作パネルでプ U ントを中止するには、 參 
(ストップ）を巧します。 


プ U ント設定についての詳細は、 ] 9〜2日ページを参 
照して < ださい。 


中止の手順は、ジョブの状況により変わります。詳細 
は、ドライバーソフトウェアガイド第3章を参照して 
<ださい。 


コンピュータからプリントずる 18 


















































































































































































プリンタドライバの設定 

ここでは、プ U ンタドライバでの仕上げ形式やプ U ント品質などのプ U ント設定の方法について説明しています。 



•ブ □/ 行ィ帶 • 


赖索屯).. 





[ぺージ設定]シートで、ぺージ設定を行います。 




I 

Q 


ベ-ジ設ミ I 化上け I 給巧 I En 刷品宵 I 


[ IriiPgaMMMT ] 

圆原ぉ 


II 倒到 出カモま(曲：|且巧刷 zl 


I ii ^ 出力巧紙サイズ0: I お宿サイズと同じ 

呂隣交に)： I (1-999) 



ユーザー訟定巧饭か)-1 ベー； M ブシヨン生)…1 情をに戻す吸」 


[ 


キ甲ンたル 


ヘルプ 


E お気に入り 

既定の設定を U ストから選択するだけで設定びでさます。さまざまな 
目的に合わせたプ IJ ント設定び登録されています。 

E 原稿サイズ 

アプ U ケーシヨンで作成した文書のサイズを選択します。 

© 出力用紙サイズ 

プ U ントする用紙のサイズを選択します。 

四 ページレイアウト 

複数のページを]枚の用紙にプ U ントするなど、ページの配置を選択 
してプ U ントすることびでさます。 


ドライバーソフトウエアガイド 


仕上げの形式を選ぶ 


[仕上げ]シートで、仕上げ設定を行います。 



Q 印刷方法 

片面、両面などのプ U ント面の設定を選択します。 

回 とじ方向 

用紙の綴じ位置-方向を選択します。 

E 排紙方法 

仕上げの詳細を設定します。 


ドライバーソフトウェアガイド 


19プリント機能 


t 表示される画面は、お使いの 0 S により異なる場合びあります。また、お使いの 0 S によっては設定でさない項目びあります。 


給紙元を選ぶ 


[給紙]シートで、給紙元や用紙タイプ設定を行います。 



Q 用紙の指定方法 

給紙の指定ち法を選択します。 

E 給紙方法 

すべてのページを同一の用紙タイプにプ IJ ントするか、特定のページ 
に別の用紙タイプを使用するかを選択します。文書の表紙だけ用紙を 
変えたいとさに便利です。 

@ 給紙部（または用紙タイプ） 

プ U ントするとさの給紙元を選択します。 

[用紙の指定ち法]で選択した方法に応じて項目び表示されます。 


ドライバーソフトウエアガイド 


プリント出力品質を選ぶ 


[印刷品質]シートで、プ U ント品質設定を行います。 



0 K 



設定び完了したら、各シートの [0 K ] 
をク U ックして、[印刷]ダイア□グ 
ボックスへ戻ります。 


E 印刷目的 

プ IJ ントする文書の内容に最適な設定を選択します。 

© グレーの 設定を行う 

グレースケールでプ U ントするとさの「明るさ」や「コントラスト」 
などの設定を行います。 


ドライバーソフトウェアガイド 


[ヘルプ]ボタンについて 



をシートの[ヘルプ]ボタンをクリックすると、 
設定項目に関するより詳しい情報が表示されます。 


プリンタドライバの設定20 

































































































































































































































ファクスを送信ずる 


ここでは、ファクスを送信する基本的な操作手順を説明しています。 




送信機能画面を表示する 


迸たで吉ます。 

轉= 


死无颗：日10/12/011日：日日 
■ 白黒2柏 
200 x 200 dpi 


I ■■: ：■■： : - = X 马」ール ► I 。" 圓で立式正 



驟孩 


J 鶴,チ!謝] 


::连信記定 


巨'っ子ム1ホ而/中止^1 


^(送信/ファクス）を押して、送信 
機能のトップ画面を表示させます。 


原稿をセツトする 



原稿をフィーダまたは原稿台ガラスに 
セツトします。 


►本製品びス IJ - プモ-ド中の場合は、@(電源）を►原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、フィーダ 
押します。 を閉じます。 


► 部門のまたはユーヴ D と暗証番号の入力画面び表 
示されたとさや、コント□ールカードを使用してい 
るとさの本製品への□グインち法については、日 7 ぺ 
ージの「本製品への□グインのしかた」を参照して 
<ださい。 


21 ファクス機能/送信機能 


取扱説明書 CD-RO 






フアクス番号を入力する 


=0 


00 © 

000 

© 0 © 


0 ® ® 

■ 一 4K 





の-©(テン夺一）を使って、 
ファクス番号を入力します。 



送信を開始する 



©(スタート）を押します。 


►「宛先表」、「定型業務ボタン」、「ワンタッチボタン」 
を使って宛先を指定することちでさます。これらを 
使うと、毎回のファクス番号の入力を省略すること 
びでさます。 

宛先の指定手順については、2己ページを参照してく 
ださい。 


►於 下の画面び表示されたとさは、画面の表示にした 
びって、原稿一枚 ごとに® (スタート）を押します。 
原稿の読み込みび終了したら、[読込終了]を押します。 



►原稿の読み込みを中止するには、 參 （ストップ）を 
押します。送信状況を表示する画面上で[中止]を 
押して中止することもでさます。 

中止の手順は、ジョブの状況により変わります。詳細 
は、送信/ファクスガイド第]章を参照してください。 


ファクスを送信する 22 

























































































































































文書を送信ずる 

(電子 メール、 I ファクス、ファイル サ ーバ) 


ここでは、文書を送信する基本的な操作手順について説明しています。 




送信機能画面を表示する 


迸たで吉ます。 

轉= 


死无颗：日 10/12/011 日：日日 
■ 白黒2柏 
200 x 200 dpi 


I ■■: ：■■： : - = X 马」ー ル ► I 。" 圓で立式 正 



驟孩 


J 鶴,チ!謝] 


::连信記定 


巨'っ子ム1ホ而/中止^1 


^(送信/ファクス）を押して、送信 
機能のトップ画面を表示させます。 


原稿をセツトする 



原稿をフィーダまたは原稿台ガラスに 
セツトします。 


►本製品びス IJ - プモ-ド中の場合は、@(電源）を►原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、フィーダ 
押します。 を閉じます。 


► 部門のまたはユーヴ D と暗証番号の入力画面び表 
示されたとさや、コント□ールカードを使用してい 
るとさの本製品への□グインち法については、日7ぺ 
ージの「本製品への□グインのしかた」を参照して 
<ださい。 


23ファクス機能/送信機能 


取扱説明書 CD-ROI 


MF7455N/MF7430 


卞送信機能を使用するには、オプションのシンプル SEND 拡張キットとネットワークインターフェースボード 
び必要です (Satera MF 74 已已 N ではネットワークインターフェースボードは標準装備)。 



送信/ファクスガイド 


宛先を指定する 


选信で吉ます。 

死无颗：日 10/12/01 10:50 


1 白黒 2 お 

QH ) = 

! 200 x 200 dpi 

!白里） 


に 


立じ + H 亡つ+ 


ファクス J 

巧モ>；ール J 

r っァ巧 J 

つアイル 

► 



J 

) 

圃覃?ぉ卷歡'チ 

新規宛先1 


韦み許を I 

!; 



I 安。テムが况冲止^ 


[新規宛先]を押して、送信方法を選択 
したあと、宛先を指定します。 


♦ 


送信を開始する 


。セット ©00 @ 

=0 00 © 

©0© 

™ 0 ® @ 

，色 

〇 



©(スタート）を押します。 


►「宛先表」、「定型業務ボタン」、「ワンタッチボタン」 
を使って宛先を指定することちでさます。これらを 
使うと、毎回の宛先入力を省略することびでさます。 

宛先の指定手順については、2己ページを参照してく 
ださい。 


►於 下の画面び表示されたとさは、画面の表示にした 
びって、原稿一枚 ごとに® (スタート）を押します。 
原稿の読み込みび終了したら、[読込終了]を押します。 



►原稿の読み込みを中止するには、 參 （ストップ）を 
押します。送信状況を表示する画面上で[中止]を 
押して中止することもでさます。 

中止の手順は、ジョブの状況により変わります。詳細 
は、送信/ファクスガイド第]章を参照してください。 


文書を送信する（電子メール、 


ファクス、ファイルサーバ） 24 

















































































































































































いろいろな送信ち法 


ここでは、送信機能のトップ画面にある機能の操作手順を説明しています。 




HTt でぎ軍す。 犀孟爾： 01日。2巧110:50 


白黒引直 
の日姑日日 dpi 
自動 



宛先を簡単に設定ずる 


次のような機能を使い、より少ないキー操作で文書を送信することびでさます。 


宛先表 

あらかじめ登録しておいた宛先表 
から送信先を選択して文書を送信 
することびでさます。 


定型業務ボタン 

頻繁に使用する宛先と送信設定を 
組み合わせて登録しておくことび 
でさます。 


ワンタッチボタン 
頻繁に使用する宛先を登録してお 
くと、ボタンを押すだけで手軽に 
文書を送信することびでさます。 


送信/ファクスガイド第2章 


岛 I 宛先表 




园 臨き ツチ j 


[宛先表]を押します。 


[定型業務ボタン]を押します。 


[ワンタッチボタン]を押します。 


【巧ホを】 ■巧ホの種類 

巧ホ巧： 0 1 ® すべて_ 

LJ 


1 (© 巧 ノリ(〕7クぶ 0312345678 

1 ^ 1 


因 

回 r 有ち (FTPI 1004. ftphost 

m 設計ク'1-]。 2俾 

iQ 7-1^1 I*' 1 つ？*' 0312345678 

(Mil 

1 

问问同间间巧间闷朽 

1ネホンむレ J 1^3登録 y OK 

团 

1 システム状況/中止 ►! 


送信先を選択したあと、 [0 の 
を押します。 


【定型第務ボタン】定型業務ボタン巧邏3 
|7々 一hf- でが t でさます。 

|l 猶固 

旧して 

お得意巧 



f 破い/2 1 ▼ !| 瓜！ III p よじる j || 

1 システム状な/中止 ►] 


定型業務ボタンを選択したあ 
と、[閉じる]を押します。 


戰【ワンタッチ】 
宛先®: 1 


1 001:恆1彻(っ7 

’クカ 0312345678 | 

iPKsmii 

f 

1 けティツク''の n 

1設計ク''ルブ 1 1マ-タティがかウ賴 

1 マ-柄が (E り 

1 設計( I フ7巧）！ 1 設計 ( FTP ) 喔 



岡 1/141 、 

r^l 一心 リ II gfl じる j || 

|シ万ムげ況/中止》| 


ワンタッチボタンを選択したあ 
と、[閉じる]を押します。 


- ファイル形式について - 

標準的な TIFF 、 PDF 、」 PEG 形式に加えて、本製品は PDF (高圧縮）をサポートしています。 

► PDF (高圧縮） は、通常の PDF に比較してより高い圧縮率を持っています。通常の PDF より画質は低下しますが 
データ量が少なくなるため、ネットワークを介して送信する場合に適しています。 


25 ファクス機能/送信機能 


卞1^下の送信画面は、シンプル SEND 拡張キットの有無により、表示び異なる場合びあります。また、シンプル SEND 拡張キットびある 
とさにのみ有効な機能びあります。 



:定を呼び出ず 


最近使った3件の宛先、読込設定および送信設定を呼び出し、その設定で文書を送信することびでさます 


送信/ファクスガイド第4章 




[コール]を押します。 



•> 


【コール】 0K モーでモードけ呼む化されます。 


白ま2柏 200x200dpi TII 

自動 口 odI 


[FF 

]國口" 


っ15 || 3っ前 


〔年\^ンたル 


Iシステムが就/中止 j 


[1 つ前]、 [2 つ前]または [3 
つ前]を選択します。 


設定内容を確認して、[□口を 
押します。 


送信ずるファイル形式を選ぶ 


TIFF 、 PDF や」 PEG を含むさまざまなファイル形式で、文書の目的や受信側の環境に合わせて自在に文書 
を送信することびでさます。読み込まれた原稿イメージは指定したファイル形式に変換され、電子メールや 
ファイルヴーノ くへと送信されます。 


送信/ファクスガイド第4章 


弦ァィルー j [ファイル形式]を押します I 




ファイ;!レ形式を選択します。 

卞ファクスまたは I ファクスを送信す 
るとさは、ファイル形式を選択する 
ことはでさません。 


複数のイメージを個別のフアイ 
ルに分割するとさは、[ページ 
ごとに分割]今[閉じる]の順 
に押します。 


いろいろな送信ち法 26 

































































































































































































































» いろいろな送信方法 

ここでは、ファクス機能と送信機能に関連する「初期設定/登録」の 
設定のしかたについて説明しています。 



ファクスに送信者情報を付ける 


ファクス/ I ファクス送信時に、文書の上部に送信者情報を印字することびでさます。ファクス番号、氏名 
や I ファクスアドレスなどの情報を文書に印字することで、受け取り側に送信者を知らせることびでさます。 


送信/ファクスガイド第8章 


® (初期設定/登録）を押します。 


Q 送信/受信化な設定の挂妻 

■其通設定 

頁を還んで < だろし、 

■ファクス設定 

1送信な帯設定 J 

1* ホ:登!^ J 

1受信《雜哉ち 1 

1さ能を定 1 


走： J 

[ L 閉じ5 Jl| 

テムが況/中止 ►! 


[送信/受信仕様設定]今く共通 
設定 >吟[送信機能設定]の順 
に押します。 



[▼] または [▲] を、[発信元記 
録]び表示されるまで押したあ 
と、[発信元記録]ボタンを押 
します。 


B 【発信元記録】 



[つける]今 [0 K ] の順に押し 
ます。 

トップ画面に戻るには 、 ©(U 
セット）を押します。 


27ファクス機能/送信機能 


送信画面を好みに応じて変更ずる 


送信/ファクス）を押したとさにはじめに表示される画面を指定することびでさます。画面は[ワン 
タッチ]、[定型業務ボタン]または送信機能のトップ画面から選ぶことびでさます。 


送信/ファクスガイド第8章 


® (初期設定/登録）を押します。 


@を眉/受信&な設定のを案 

■み通設定 

頁を選んでください。 

■ファクス設定 

1さ信徐 ISIS 迂： J 

1* 本:登録 J 

1受信《常揉定 J 

1送信宿!能 IS 法： j 


J 

II 巧じる J|| 

1システム状 i 兄/中止> 




[送信/受信仕様設定]吟< 共通 
設定 >吟[送信機能設定]の順 
に押します。 


[▼] または [▲] を、[送信画 
面の初期表示]び表示されるま 
で押したあと、[送信画面の初 
期表示]ボタンを押します。 


最初に表示させたい画面のボタ 
ンを選択したあと、 [0 K ] を押 
します。 

トップ画面に戻るには 、 ©(U 
セット）を押します。 


受信した文書を自動転送ずる 


受信したファクス/ I ファクス文書を指定した宛先へ転送することびでさます。受信した文書び、あらかじ 
め設定した転送条件に合致すると、指定した宛先へ転送されます。また、転送条件に合致しない受信文書の 
転送先を指定することわでさます。 


送信/ファクスガイド第]日章 


® (初期設定/登録）を押します。 


回 システムを巧設定の珪穎を遣んで<ださい。 


1織!贈 J IS ィス麵 j 

1部門別 ID 管 a j 

1ユ ー tn 唯 a J 

1ネットつ-ク設定 J 

|@figa 設定： J 

1 1 IS さ^ 定： 1 

|1；モートリ1の 1 

1 ON/OFF H 

1/3 1 ▼ !| 瓜 

1 ||閉じる j || 

|システム揽巧/中止》| 


• • • • 





因 


閉じる jii 


I システムが湖 V 中止3 


M 【転送設定】 戸手 f そ 


1 @すべて 1 



L^.j 

1613 

占 

〇蕾错 1 

r 艦! kJI 謝箱 •J 

>自 去 j 

1 撒 K 1 

1 II 閉じる Jll 

1 システム状況, 啤止 


[システム管理設定 r 吟[転送 
設定]の順に押します。 

※システム管理部門 ID とシステム管 
理暗証番号び設定されている場合 
は、設定されている ID と暗証番号 
を入力する必要びあります。 


[登録]を押して、転送条件と 
宛先を登録します。 


転送設定を選択したあと、[条 
件の ON / OF 円今[閉じる]の 
順に押します。 

トップ画面に戻るには、® (リ 
セット）を押します。 


いろいろな送信ち法28 











































































































































































































































































» いろいろな送信方法 


ここでは、送信機能のトップ画面の[読込設定]ボタンから設定でさる 
機能を説明しています。 



— 


U 

送信/ファクス 



HTt でぎ軍す。 


喧= 


饰弟预： 010/12/011日:日日 
I 白黒2柏 

1 の日姑日日 dpi 
!白里] 



読み込みのサイズを変える 


読み込んだイメージの周囲び欠けるときは、読取サイズの設定を実際の原稿より大きなサイズに変更します。 


送信/ファクスガイド第3章 



[読込設定]を押します。 



II 【i 売 込 設定】 

な像度： 

国^^^1白ま細 画 

|200 x 200 dpi | ^ 

回 □□□□□□□□□ 曲 

すく^^し < 浦 

卜， 虹 

1 自動 II 読巧。ィプ J 

巧雨面原宿 

原稿混巧 j 

1設定お消 1 II OK J||| 

1シ万ムが柳止 ►!! 


m 


【 I 売おヴイプ li 売取ヴイブを還んで < ださしん 


A4 □! 

A4 田 □ 

|A3 □ 

A5 □! 

A 加 □ 

|84 a 

65 □! 

扣田 □ 



i |3 インチヴイブ’ 


|[ P よじ5 jj 


I システム状況/中止3 


[詳細設定]を押します。 


[読取サイズ]を押します。 


原稿より大さな読み取りサイズ 
を選択したあと、[閉じる」今 
[ OK ] の順に押します。 


29ファクス機能/送信機能 


両面原稿を読み込む 


フイーダにセットした原稿の両面を読み込むことびでさます。 



[読込設定]を押します。 


浸信こ‘をホ 

0® = 

》ピ无巧： U 

1 U /12/ U 1 lU：bU 

白黒 2 柏 

200 x 200 dpi 

自動 

^ おお!端 ミ^ 

巧ホ表 1 



i 完ぶ設定 

— 

piipi 

離 邮 


ファイル 
お式 ► 

賢定型樂務1 ワン^ 
1 ボタン ►! ボタ 3 

諭 


ii 違信詰定 ii 

►ii 

1 1 システム找況/中止 




送信/ファクスガイド第3章 


耐面原稿】而面原宿の開き方を獲んでください。 



[ を定脱肖 1 I C OK 马 



[システムが況/中止 J 


[詳細設定]を押します。 


[両面原稿]を押します。 


[左ち開さ]または[上下開さ] 
を選択したあと、[□口吟 [ OK ] 
の順に押します。 


サイズの違う原稿をまとめて読み込む 


フィーダを使って原稿を読み込むとさ、異なる原稿サイズを同時にセットし、読み込むことびでさます。 


送信/ファクスガイド第3章 



[読込設定]を押します。 



»像度： 

[200 x 200 dpi ] J 


回 □□□□□□□□□ 曲 

[つすく^^し< j 




II 【原宿ヴイス遇栽】 tz ツ h する原稿の種巧を選んでく II 

ださい。 

m . 

回 


■■同じ 巧 

1 1331 1 

1 

1 原、柏な巧1しそクスこ 

1 たットしてくだちい。 


|1 設定肪肖 1 

II OK Jll 圍 

1 1システム找な/中止 ►iii 


[詳細設定]を押します。 


[原稿混載]を押します。 


[同じ幅]または[違う幅]を 
選択したあと、 [ CK ] 今 [ OK ] 
の順に押します。 


いろいろな送信方法30 


























































































































































































































































































» いろいろな送信方法 


■ 送信/ファクス■リ 

► 

连信で吉ます。 死无颗：日10/12/01 10:50 

1 白黒 2 柏 

^ = 1 の日 姑 日日 dpi 

自動 



おル [ 〇 1 請 ; お許ち 圭. 


: lj : を 1 なななだなだなな g がおを ti : をちを t なだなだ j : ちをか!! ii か！!!! . gtttJ 

1走:型軍孩 1 ロン女ツチ i 巧晶巧ホ !:送信試お：!1 

1 ホ:夕> 項昇^每ン 1 ►^ii ► J 

こ可テムが况/中止^| i 


細かな文字や画像をされし M こ読み込む 


読み取りの解像度を上げると、文書中の細かな文字をより鮮明に読み込むことびでさます。解像度を上げる 
にしたびって、ファイル容量は大さくなります。 


送信/ファクスガイド第3章 



[読込設定]を押します。 



[詳細設定]を押します。 解像度ド□ップダウン U ストボ 

ックスを押して、設定したい解 
像度を選択したあと、 [0 K ] を 
押します。 


31ファクス機能/送信機能 


^写真付きの文書をきれいに 



原稿の種類に合った画質のタイプを選択すると、原稿を読み込む際の画質を向上させることびでさます。写 
真を含む原稿びされいに読み込めないとさは、画質の設定で[写真]または[文字/写真]を選択すること 
でより良い画質を得ることびでさます。 


送信/ファクスガイド第3章 



[読込設定]を押します。 



[詳細設定]を押します。 画質ド□ップダウン U ストを押 

して、[写真]または[文字/写 
真]を選択したあと、 [0 のを 
押します。 


いろいろな送信方法32 



















































































































































» いろいろな送信方法 


ここでは、送信機能のトップ画面の[送信設定]ボタンから設定でさる 
機能を説明しています。 



— 


U 

送信/ファクス 



喧)： 


宛无颗：日10/12/01 10:50 
白黒引直 
の日姑日日 dpi 
自動 






時刻を指定して送信ずる 


指定した時刻に文書を送信することびでさます。本製品のお<にいることびでさない時間帯に文書を送信す 
る場合などに便利です。 


送信/ファクスガイド第4章 



[送信設定]を押します。 



載【タイ7-さ信】テンキーで入力して < ださし、。 


201012/0110:加 

© [卜 一] 
(00：00~23：59) 




1 設定お消1 

III OK J || 


1システム状況/祉》 



医]% P 信文まを 


でを に 


固猶を文 

回 I 


][ 


1/2 [ 


Pj じる Jl| 


I シスラム!ボ況/祉5 


[タイマー送信]を押します。 ©-© (テンキ ー） を使って、 [閉じる]を押します。 

送信したい時刻を入力したあ 
と、 [0 のを押します。 


33ファクス機能/送信機能 


読み込んだ原稿にスタンプを巧ず 


読み込んだ原稿の表面にスタンプを押すよう設定することびでさます。このスタンプにより、読み込み済み 
の原稿であることびわかります。 


送信/ファクスガイド第4章 


田 Ea 


[送信設定]を押します。 



[済スタンプ]を押します。 


II 【送信設定】 \\ 

1タイアー送信1 

1巧スタンフ 

■ にレクト ……… III 

1冒*喧1送信义きを JI || 

EH %) じ枠 

つ r 

1 

固猶伊义 
回1 

つ r 

1 

1/2 [ 

…- イ ^ 

niii 閉じる Jii 

r |シ万ムが況/中止》|| 


[閉じる]を押します。 



返信先アドレスを付けて送信する 


電子メールや I ファクスを送信するとさ、送信文書の返信先を設定してお<ことびでさます。返信先を設定 
しておくと、文書を受信した人び返信するとさ、設定した宛先び自動的に入力されます。 

卞返信先として指定するアドレスは、あらかじめ宛先表に登録しておく必要びあります。 


送信/ファクスガイド第4章 



[送信設定]を押します。 


【送信を定】 

ドイマー送信 J |»スタン7 11タイレク h j 

医]% 1を信文きを 
同 1 . * 

1 1 

图赠1件を 

1 1 

固啦1本文 
固 1 .. ; 

1 1 

1/2卜 ▼11 

f ■一 J 『閉じる j || 

1システムが就/中止 ►! 


[▼] を押します。 


【送信哉; 

口 1 

固雖 

1返信先 1 

〇@ 

発信人をか 

1 1 

回 

m - ルの 

1 き通 1 4 

2/2 1 平 II 

▲ Ml 閉じる Jil 

1システム状 i 兄/中止 ►! 


[返信先]を押します。 


腿信先】 



返信先アドレスを選択したあ 
と、[□の今[閉じる]の順に 
押します。 


いろいろな送信方法34 

























































































































































































































































































コンピュータからス丰ヤンずる 

(リモートスキヤン） 


ここでは、読み込んだ画像をコンピュータに取り込む基本的な操作手順について説明しています。 




リモートスキヤン画面を表示する 


原稿をセツトする 


因待礫中です。 



才つラインち一を巧すと窗瞄され地の楼常を 

才つライ > I 

1^閉じる Jll 
才>ラ^^:^ッ中卜^子。のかシを踊 

S (リモートス夺ヤナ）を押して、 
[オンライン]を押します。 




原稿をフィーダまたは原稿台ガラスに 
セツトします。 


►本 製品びス U —プモード中の場合は、@ (電源）を 
押します。 

► 部門のまたはユーヴ D と暗証番号の入力画面び表 
示されたとさや、コント□ールカードを使用してい 
るとさの本製品への□グインち法については、日7ぺ 
ージの「本製品への□グインのしかた」を参照して 
<ださい。 


►原稿 台ガラスに原稿をセットした場合は、フィーダ 
を閉じます。 


す IJ モートスキヤン機能は、 IPv 6 には対応していません。 


35スキヤン機能 


取扱説明書 CD-RO 



卞リモートスキャン機能を使用するには、オプションのネットワークインターフェースボードび必要です 
(Satera MF 7455 N は標準装備)。 

キ表示される画面は、お使いの日 S により異なる場合びあります。 




Color Network ScanGear を開く 



スキヤンを開始する 




アプリケーションのメニューか5、ス夺 
ヤン操作を開始するコマンド^を選択し 
ます。 


好みの設定を巧ったあと、[スキャン] 
をクリックします。 


► 使用するスキヤナとしてに日1日 「 Network ScanGear ] 
び選択されていることを確認してください。 

※スキャン操作を開始するコマンド名は、「取り込み」や「読 
み込み」など、お使いのアプ IJ ケーシヨンによって異なり 
ます。 


詳しくは、お使いのアプ U ケーシヨンに付属の取扱説 
明書を参照してください。 


► Color Network ScanGear ダイア□グボックスで、 
カラーモードや解像度の設定を行います。 

► スキャンを中止するには、スキャン処理中に表示され 
るダイア□グボックスの「中止」をク U ックします。 

►スキャンび 完了したら、原稿を取り除いて、手順] 
画面の[オフライン]を押します。 

Color Network ScanGear での設定について、詳しく 
はドライバーソフトウエアガイドを参照してください。 


コンピュータからスキヤンする（リモートスキヤン) 


36 



















































































































コンピュータから操作ずる 

(リモート UI ) 


ここでは、 U モート UI を使ってコンピュータから本製品にアクセスする基本的な操作手順について説明してい 
ます。 


■ リモート…とは 


U モート UI ( U モート•ユーヴーインターフェイス）は、コンピュータ上でウェブブラウヴを使って本製品の機能を使用し 
たり設定を行ったりするための、本体組み込み型のソフトウェアです。 U モート UI を使ってでさることには、例えば次のよ 
5なちのびあります。 

► 用紙の有無やエラー状況などの本製品の状況を確認する 
► ジョブの状況を確認する 
► 宛先の登録-編集 X ’ 

※宛先表は暗証番号で保護することもできます。 

U モート UI にシステム管理者として□グインすると、部門別 ID / ユーヴ管理の設定やシステム情報の編集など、より多く 
の操作びでさます。 



37 その他の機能•困ったときには 


取扱説明書 CD-ROI 


MF7455N/MF7430 


卞リモート UI を使用するには、オプションのネットワークインターフエースボードび必要です （Satera 
MF74 已已 N は標準装備)。 

キ表示される画面は、お使いの日 S により異なる場合びあります。 



■ リモート…へアクセスずる 



ウェブブラウヴを起動する 



U モート UI に□グインする 




お使いのウェブブラウザを起動し、本製品の 
IP アドレス^を入力したあと、コンピュータ 
の丰ーボードのに nter 」 夺一を押します。 


手順1のリモート UI のトツプページで、 
部門またはユーザ ID と暗証番号^‘を入力し 
たあと、 [0 K ] をクリックします。 


※このセクションに掲載の画面に表示されている IP アドレス 
はサンプルです。お使いの製品の IP アドレスについては、 
ネットワーク管理者にお問い合わせください。 


► □グインび完了すると、[デバイス]ページび表示さ 
れます。ページ左側のメニューを使って、必要に応 
じて他のページへ進んでください。 



《1」モート UI の設定により、入力する必要のある D と暗証 
番号は異なります。アクセスに必要な ID と暗証番号につい 
ては、システム管理者にお問い合わせください。 


コンピュータから操作ずる（リモート UI) 38 













































































































































便利な設定 

「初期設定/登録」画面から、使用条件や環境に合わせた使いやすい設定に変更することびでさます。 



^初期訪ち/登録の種場を造んでください。 
共通化樣設定 

をイマー設定 

@ 調を/ク I 」 一ニ ンヴ 

@ レがート出力 

回 シテム皆巧設定 



Iシテムが况冲止 ij 


m (初期設定/登録）キーを押すと、「初期設 
定/登録」画面び表示されます。この画面から、 
本製品のさまざまな設定を変更することびで 
さます。変更された設定は保存され、次回変 
要するまで有効になります。 


证 陕通仕様設定] 

本製品の各機能に共通する基本的な項目を設定する 
ことびでさます。 

►ユーザーズガイド第4章 

圆 [タィマ-設定] 

ス U —プモードに入るまでの時間など、本製品の夕 
イマーに関連する設定を行うことびでさます。 

►ユーザーズガイド第4章 

區] [調整/クリーニング] 

特殊な用紙を使用するなどの場合に、より良い結果 
を得るための最適な調整を行うことびでさます。ま 
た、自動のク U —ニングを行うこともできます。 

► ユーザーズガイド第4章、第7章 


例えば、このような設定がでさまず。 


よ < 使ラ機能の画面を最初に表 
示されるように設定する 


電力やトナーの消費量を節約する 


例えば、送信/ファクス機能をよく 
使ラなら、送信/ファクス機能の画 
面をはじめに表示させるように設定 
でさます。 


電力やトナーの消費量を節約するために、1；(下のよラな設定びでさます。 


電力を節約するには 


トナーを節約するには 


田 


共通化樣訪お 

卜 



曲 

共通化樣訪定 

Q 

共通化樣訪定 

_____^卜 


[初期機能の設定]を巧し、必要 
な設定を行います。 


[スリープ時の消費電力]を押 
し、必要な設定を行います。 


[トナーセーブモード]を} 甲し、 
必要な設定を行います。 


ユーザーズ ガイド 
第4章 




ユーザーズ ガイド 
第4章 



ユーザーズ ガイド 
第4章 
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の [レポート出力] 

各種設定値の一覧を表示するユーヴデータ U ストな 
どのレポートをプ U ントすることびでさます。 

►送信/ファクスガイド第11章 

直] [システム管理設定 ； r 

ネットワークやセキュ U ティに関連する設定、およ 
び本製品のシステム設定を行うことびでさます。お 
ちに本製品の管理者び使用します。 

►ユーザーズガイド第1章、第目章 
►ネットワークガイド 
►送信/ファクスガイド 

圆 ロピ-仕様設定] 

コピー機能の設定を行うことびできます。 

►コピーガイド第4章 


® [送信/受信仕様設定] 

送信/ファクス機能の設定を行うことびでさます。 

►送信/ファクスガイド 

[プリンタ仕様設定] 

プ U ント機能の設定を行うことびできます。 

► CARPS 2 プリンタガイド第4章 

@ [宛先表仕様設定] 

宛先やワンタッチボタンを登録-編集することびでさます。 

►送信/ファクスガイド第9章 


※システム管理部門 ID とシステム管理暗証番号び設定されて 
いる場合に設定を行うには、設定されている ID と暗証番号 
を入力する必要びあります。 


好みのコピー設定を保存したり 
D 乎び出したりする 


コピー機能のさまざまな設定を保を 
し、設定の組み合わせとして呼び出 
すことびでさます。 


□ ピー化樣訪定 i 

卜 


本製品がスリープモードに入る 
までの時間を設定する 


本製品びス IJ ープモードに入るまで 
の時間を調節することびでさます。 



フアクス送信時の番号の巧し間 
違いを防ぐ 


ファクス番号を入力するとさ、確認 
のために2度入力するよラ設定し、 
入力の間違いを防ぐことびでさます。 


シテム暂珪訪お 




はじめに、好みの設定を行って 
おをます。[標準モードの変更] 
を}甲し、必要な設定を行います。 


コピー ガイド 
第4章 


[才ートスリープタイム]を}甲し、 
必要な設定を行います。 


ユーザーズ ガイド 
第4章 


[送信機能の制限]今[ファクス 
番号入力時の確認入力]の順に 
巧し、必要な設定を行います。 


ユーザーズ ガイド 
第6章 
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五ったとさには 


本製品を使用していて困ったことび起こったとさは、下の取扱説明書の該当する項目をお読みください。 
また、用紙やトナー、ステイプル針などの消耗品の補充-交換手順についても下を参照してください。 


症が 

取扱説明書 

章 

節タイトル 

用紙について 

•用紙びな<なった 

ユー ヴーズ ガイド 

2 

カセツトの用紙にプリントする 
手差しトレイの用紙にプリントする 

•用紙びつまった 

ユー ヴーズ ガイド 

8 

紙づまりが起きたときには 

•用紙び頻繁につまる 

ユー ヴーズ ガイド 

8 

頻繁に紙づまりが起こるとさは 


トナーについて 


•トナーびな<なった 

ユー ヴーズ ガイド 

7 

カートリッジの交換 

ステイプル針について 




•ステイプ J レ針びなくなった 

ユー ヴーズ ガイド 

7 

フイニッシャ ーU2 (オプション） 

•ステイプル針びつまった 

ユー ヴーズ ガイド 

8 

針づまりが起きたときには 


読み込みのトラブル 


•原稿台ガラスやフィーダで読み 
込んだ原稿の画像に汚れび出る 

ユー ヴーズ ガイド 

7 

曰常のお手入れ 

•読み込み中にメモ U びいっぱい 

ユー ヴーズ ガイド 

8 

読み込み中にメモリがいっぱいになった 

になった 

送信/ファクスガイド 

12 

とさには 

トラブルが発生したら 
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症が 

取扱説明書 

章 

節タイトル 


プリントのトラブル 


•原稿とコピーやプ U ント結果の 
濃度び異なる 

ユー ヴーズ ガイド 

4 

各機能に共通の仕様を設定する（共通仕 J 
様設定） 1 

•プ U ント結果に汚れび出る 

ユー ヴーズ ガイド 

7 

日常のぉ手入れ ■ 


送受信のトラブル 


•文書を送信でさない 

送信/ファクスガイド 

12 

トラブルが発生したら 1 

•文書を受信でさない 

送信/ファクスガイド 

12 

トラブルが発生したら 

•通信速度び遅い 

送信/ファクスガイド 

12 

トラブルが発生したら 


その他のトラブル 


•タッチノ くネルディスプレイにメ 

ユー ヴーズ ガイド 

8 

エラーメッセージー 覧 

ッセージび出た 

送信/ファクスガイド 

12 

エラーメッセージー 覧 

•タッチパネルディスプレイに 
「担当サービスに下記のコード 
をご連絡ください」というメッ 
セージび表示された 

ユー ヴーズ ガイド 

8 

サービスコール 表示 
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本書は本文に再生紙を 
使用しています。 

本書は揮発性有機化合物 ( VOC ) 
ゼ□のインキを使用しています。 
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電話番号 


担当部門 


担当者 
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担当部門 
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(全国共通番号） 


[受付時間] 


050 - 555-90024 
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